
SMARTECK ELECTRONICS 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την κάμερα της Coolcam. Στη συνέχεια θα βρείτε τις 
οδηγίες εγκατάστασης της νέας σας κάμερας για τον υπολογιστή σας. 

Ανοίγουμε τη συσκευασία και βγάζουμε την κάμερα. Συνδέουμε τη μία πλευρά του καλωδίου 
δικτύου που υπάρχει στη συσκευασία, στην κάμερα και την άλλη πλευρά του σε μία 
ελεύθερη θύρα του Router. Βάζουμε στην πρίζα το τροφοδοτικό και το συνδέουμε στην 
κάμερα. 

Βάζουμε το CD που συνοδεύει την κάμερα στον υπολογιστή. 

Μας ανοίγει το παρακάτω παράθυρο και πατάμε στο εικονίδιο που γράφει “PC”. 

 

 

 

Μας ανοίγει το παρακάτω παράθυρο και κάνουμε διπλό κλικ στο IPCameraHBP.exe 

 

 



 

Μας ανοίγει το παρακάτω παράθυρο και ξεκινάμε την εγκατάσταση του προγράμματος 
πατώντας γλώσσα εγκατάστασης “English” και “Next >”. 

 

 

 

Στο επόμενο παράθυρο πατάμε “Next >”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Και ξανά “Next >”. 

 

 

 

Στο επόμενο παράθυρο πατάμε “Install”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μόλις τελειώσει η εγκατάσταση δημιουργείτε στην επιφάνεια εργασίας ένα εικονίδιο με την 
ονομασία IPCameraHBP. Πατάμε διπλό κλικ επάνω του για να ανοίξουμε το πρόγραμμα. 

 

 

 

 

 

Όταν ανοίξει το πρόγραμμα πατάμε στο εικονίδιο με το γρανάζι. 

 

 

 

 



Μας ανοίγει ένα παράθυρο που μας ζητάει κωδικό. Αφήνουμε το πεδίο κενό και πατάμε 
“ΟΚ”. 

 

 

 

Στο νέο παράθυρο πατάμε το κουμπί “Add Area” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Στο παράθυρο που θα ανοίξει γράφουμε στο πρώτο πεδίο ένα όνομα περιοχής π.χ 
«ΚΑΜΕΡΕΣ» και πατάμε “OK”. 

 

 

 

Στο δεξί μέρος του παραθύρου μας έχει προσθέσει την περιοχή. Πατάμε στο κουμπί “Search” 
για να ψάξει το πρόγραμμα να βρει την κάμερά μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μόλις το πρόγραμμα βρει την κάμερα, μας την εμφανίζει στην αριστερή πλευρά του 
παραθύρου. 

 

 

 

Επιλέγουμε την κάμερα και την περιοχή και πατάμε “Add” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μας προσθέτει την κάμερα την κάμερα κάτω από την περιοχή στην δεξιά πλευρά του 
παραθύρου. 

Πατάμε επάνω στην κάμερα και μετά πατάμε το κουμπί “Parameter settings”. 

 

 

 

Στο παράθυρο που θα ανοίξει μπορούμε να αλλάξουμε την ποιότητα της εικόνας, να 
γυρίσουμε το πλάνο και να δηλώσουμε αν η κάμερα είναι σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο. 

Πατάμε πάνω στην κάμερα ξανά και στο κουμπί “Wifi” για να βρούμε τα ασύρματα δίκτυα 
που πιάνει η κάμερα. 

 

 

 

 

 

 

 



Στο επόμενο παράθυρο πατάμε στο κουμπί “Search” για να ψάξουμε για τα δίκτυα. 

 

 

 

Στην επάνω πλευρά θα μας εμφανίσει τα διαθέσιμα δίκτυα. Πατάμε στο δίκτυο που θέλουμε 
και μας το βάζει στο πρώτο πεδίο που γράφει “SSID”. Στα πεδία “Key” και “Re-type Key” 
βάζουμε τον κωδικό του ασύρματου δικτύου και πατάμε “Apply”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Στην καρτέλα με το γρανάζι πατάμε στην κάμερα και μετά στο κουμπί “Modify Device”.  

Στο παράθυρο που θα ανοίξει βάζουμε στο πεδίο “Name” ότι όνομα θέλουμε π.χ ΒΙΤΡΙΝΑ 10x 
και στο πεδίο “Password” ένα νέο κωδικό και πατάμε “OK”. 

 

 

 

Πατάμε στο εικονίδιο με την κάμερα και μας πηγαίνει στην καρτέλα “Live view”. Εκεί πατάμε 
δεξί κλικ στην κάμερά μας στην αριστερή πλευρά και πατάμε στο “Connected Device”. Στην 
κάτω πλευρά θα πρέπει να μας δείξει μία πράσινη τελεία και να μας γράψει “Connect 
Success!” 

 

 

 

 

 

 



Πατάμε μια φορά μέσα στο καρέ που θέλουμε να ανοίξουμε την κάμερα και μετά κάνουμε 
διπλό κλικ στην κάμερά μας. Στο καρέ που επιλέξαμε βλέπουμε την εικόνα από την κάμερά 
μας. 

 

 

 

Για να τερματίσουμε το πρόγραμμα πατάμε το κουμπί “Power” και μετά στο παράθυρο 
επιβεβαίωσης το “OK”. 

 

 

 

 


