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Ψηφιακή 

Θυροτηλεόραση

2 καλωδίων BUS

Χωρίς πολικότητα 



Κύρια χαρακτηριστικά.

Μπουτονιέρα – Μονάδα video EL632/GB2.

Τροφοδοτικό και διακλαδωτήρες.

Οθόνες – Θυροτηλέφωνο GB2.

Μονάδες μνήμης, εξ. Καμερών, προώθηση κλήσης, επέκτασης, 

Διαγράμματα μονοκατοικία και πολυκατοικία.

Κιτ θυροτηλεόρασης GB2.

Μοντέλα.

= Golmar BUS 2



Κύρια χαρακτηριστικά 

Χαρακτηριστικά:

• Πλήρως ψηφιακή μετάδοση ήχου, εικόνας και δεδομένων.

• 2 καλώδια χωρίς πολικότητα BUS.

• Μέχρι 128 οθόνες σε ένα σύστημα (με το RD-GB2).

• Μέχρι 4 μπουτονιέρες ΝΕΧΑ.

• Μέχρι 160 μέτρα απόσταση από μπουτονιέρα μέχρι την τελευταία οθόνη.

• Ιδανικό για αντικατάσταση θυροτηλεφώνων, ευέλικτο με τον τύπο καλωδίου.

Πλεονεκτήματα:

 Εξοικονόμηση χρόνου και μηδενισμός των σφαλμάτων εγκατάστασης.

 Εξοικονόμηση χρημάτων εγκατάστασης.

 Περισσότερο κέρδος για όλα τα μέρη.



Μπουτονιέρα- Μονάδα video
EL632/GB2

NEXA MODULAR
INOX

NEXA MODULAR
ALUMINIUM



Χαρακτηριστικά :

• Διαθέσιμη μπουτονιέρα: ΝΕΧΑ Ιnox & NEXA Αλουμίνιο.

• Μέχρι 22 μπουτόν επεκτάσιμο μέχρι 128 (με το RD-GB2).

• Μονά ή διπλά μπουτόν. Μόνιμος φωτισμός στα ονόματα.

• Οπτικές ενδείξεις της μπουτονιέρας για βαρήκοους.

• Τοπικά ηχητικά μηνύματα σε 5 γλώσσες για ανθρώπους με χαμηλή όραση .

• Ευρεία γωνία κάμερας (105º).

• Ενεργοποίηση των led της κάμερας σε χαμηλό φωτισμό.

• Επικοινωνία και ρύθμιση έντασης χωρίς άνοιγμα μπουτονιέρας .

Μπουτονιέρα – Μονάδα video
EL632/GB2

Κλήση σε εξέλιξη 

Η επικοινωνία ξεκίνησε 

Η πόρτα άνοιξε 

Το σύστημα είναι απασχολημένο 



• Ρυθμίστε σε λειτουργία

• Κωδικός προγραμματισμού μπουτονιέρας, με διακόπτες

• 2 ρελέ για κλειδαριά. 2 μπουτόν εξόδου (ένα για κάθε ρελέ).

• 12Vdc έξοδο για τροφοδοσία CV-14/DC κυπρί.

• NO/NC ρελέ.

• Βύσμα για σύνδεση EL610D μηχανισμού μεταξύ των μονάδων.

• 2 μπουτόν περιλαμβάνονται στην μονάδα video.

• Ευρείας γωνίας κάμερα (105º).

• Λευκά leds τα οποία ενεργοποιούνται αυτόματα μόνο σε χαμηλό φωτισμό.

• Ηχητικά μηνύματα για την κατάσταση της μπουτονιέρας.

• Οπτικές ενδείξεις μέσω leds για την κατάσταση της μπουτονιέρας.

Μπουτονιέρα-Μονάδα video
EL632/GB2 

Μονοκατοικία

Πολυκατοικία

Μέχρι 16 οθόνες ανά οικογένεια. 
Μέχρι 2 οικογένειες.

Μέχρι 4 οθόνες ανά διαμέρισμα.
Μέχρι 22 οθόνες ανά σύστημα.
Μέχρι 128 οθόνες με το RD-GB2



Τροφοδοτικό
FA-GB2

• 110-230 Vac τροφοδοσία.

• Προστασία για: βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση.

• Τοποθέτηση μεταξύ μπουτονιέρας BUS και οθονών.

• Ρελέ για τα φώτα κλιμακοστασίου, ελεγχόμενο από τις οθόνες.

Τροφοδοσία 

FA-GB2 2
AP1

AP2

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε 2 
μπουτόν εξόδου, θα προσθέστε 1 
επιπλέον τροφοδοτικό 



Διακλαδωτήρες

Εναλλάκτης μπουτονιέρας.

Διακλαδωτήρας video ορόφου.

Τροφοδοσία

• Μέχρι 4 μπουτονιέρες.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν
• διακλαδωτήρας ορόφου.

• 2 έξοδοι.
• Αντίσταση τερματισμού.
• Μικρός σε διαστάσεις.

Προς οθόνη 
Προς οθόνη 

Στον επόμενο όροφο D2L-GB2

DP-GB2

D2L-GB2 2

2

2

2

2

DP-GB2

FA-GB2

D2L-GB2

22



Οθόνες - Θυροτηλέφωνο

• Εύκολος προγραμματισμός με διακόπτες.
• Μαγνητική βάση για εύκολη εγκατάσταση.
• Αποσπόμενα βύσματα.
• Έξοδος κουδουνιού.
• Είσοδος κουδουνιού.

Προαιρετικό TH
ER

A

4,3’’ 7’’

Προαιρετικό 



Οθόνη VESTA 3,9΄΄

• Διαθέσιμο σύστημα για βαρήκοους (VESTA GB2/H).
• Φιλικό στην χρήση και εύκολο στις ρυθμίσεις του προγράμματος.
• Μεγάλα μπουτόν στην οθόνη για λειτουργίες.

Μπουτόν κλειδαριάς

Μπουτόν ομιλίας/αυτόκλησης 

Μπουτόν μενού

4,3΄΄ οθόνη

138(Π) x138(Υ) x 19(Β)mm

Κορνίζες:
MAC-M1-GB2
MAC-M”-GB2
MAC-M3-GB2

Εικονίδια ενδείξεων
Με οπίσθιο φωτισμό



Οθόνη THERA 7΄΄

• Διαθέσιμο σύστημα για βαρήκοους (THERA GB2/H).
• Φιλικό στην χρήση και εύκολο στις ρυθμίσεις του προγράμματος.
• Μεγάλα μπουτόν στην οθόνη για λειτουργίες.

Μπουτόν κλειδαριάς

Μπουτόν ομιλίας/αυτόκλησης 

Εικονίδια ενδείξεων
Με οπίσθιο φωτισμό

Οθόνη αφής

7΄΄ οθόνη

212(Π) x 138(Υ) x 15(Β)mm

Κορνίζες:
MAC-M1-GB2
MAC-M”-GB2
MAC-M3-GB2



Ενδοεπικοινωνία με τις οθόνες του διαμερίσματος.

Ενδοεπικοινωνία με οθόνες άλλων διαμερισμάτων.

Επιλογή αυτόκλησης.

Ενεργοποίηση επιπλέον εξωτερικής κάμερας (CAM-GB2).

Προώθηση κλήσης σε τηλέφωνο μέσω GSM δικτύου (GSM-GB2 ή IT-GB2)

Καταγραφή των εισερχόμενων κλήσεων.
Thera με SD κάρτα, VESTA με MM-GB2.

Ενεργοποίηση φώτα κλιμακοστασίου.

Κατευθείαν κλήση στην “οθόνη θυρωρού”.

Επιλογή μελωδίας κλήσης και ρύθμιση έντασης.

Επιλογή γλώσσας. Μενού ή απενεργοποίηση ενδοεπικοινωνίας 

Οθόνη VESTA



Μονάδα μνήμης
MM-GB2

• Συνδέεται κατευθείαν στο FA-62 τροφοδοτικό.

• Καταγράφει τις εισερχόμενες κλήσεις.

• Σύνθετη έξοδο video με ένδειξη ενεργοποίησης.

• Μπουτόν ελέγχου των καταγεγραμμένων video.

• Δυνατότητα σύνδεσης 2 επιπλέον καμερών CAM-GB2.

• Διαθέσιμο μόνο για μονοκατοικίες.

τροφοδοσία

2

2

2

2

FA-GB2 MM-GM2

CAM-GB2

CAM-GB2



Μονάδα καμερών
D-CAM-GB2

• Συνδέεται κατευθείαν στο BUS.

• Δυνατότητα σύνδεσης 2 επιπλέον καμερών CAM-GB2.

• Δυνατότητα σύνδεσης 2 επιπλέον αναλογικών καμερών

τροφοδοσία

2

2

2

2

FA-GB2

D-CAM-GM2

CAM-GB2

CAM-GB2
2

coax

coax

Αναλογική

Αναλογική



Μονάδα προώθησης κλήσης
GSM-GB2

• Μία μονάδα για όλες τις οθόνες του συστήματος.

• Μπορεί να συνδεθεί σε οποιοδήποτε σημείο της

εγκατάστασης (BUS-in BUS-out).

• Θέση για κάρτα SIM.

• Διαθέτει και μικρή κεραία.

• Επιλογή τηλεφωνικού αριθμού ανά οθόνη.

• Μπορεί να προγραμματιστεί με 3 τρόπους:

 Προώθηση πάντα

 Όχι προώθηση

 Προώθηση όταν δεν απαντήσει ή οθόνη

• Μπουτόν για δοκιμές κατάστασης δικτύου

και δοκιμαστικής κλήσης.

Κεραία 

GSM-GB2

FA-GB2

2

2 2



Μονάδα προώθησης κλήσης
IT-GB2

• Μία μονάδα για όλες τις οθόνες του συστήματος.

• Μπορεί να συνδεθεί σε οποιοδήποτε σημείο της

• εγκατάστασης (BUS-in BUS-out).

• Επιλογή τηλεφωνικού αριθμού ανά οθόνη.

• Μπορεί να προγραμματιστεί με 3 τρόπους:

 Προώθηση πάντα

 Όχι προώθηση

 Προώθηση όταν δεν απαντήσει ή οθόνη

• Μπουτόν για δοκιμές κατάστασης δικτύου

και δοκιμαστικής κλήσης.

Τηλεφωνική 
γραμμή 

IT-GB2
FA-GB2

2

2 2



Ψηφιακός επαναλήπτης
RD-GB2

2

2

2

2

2

Στήλη 2

Στήλη 3

Στήλη 1

RD-GB2FA-GB2

FA-GB2

• Χρησιμοποιείται για την αύξηση των στηλών σε 8.
• Κάθε RD-GB2 χρειάζεται τροφοδοσία από ένα FA-GB2.
• Κάθε στήλη θεωρείται σαν ανεξάρτητα σύστημα όσο

αναφορά τις αποστάσεις και των αριθμό των οθονών:
 Μέγιστο 22 συσκευές ανά στήλη.
 Μέγιστο 8 στήλες.



Διάγραμμα – Μονοκατοικία 

CAM-GB2
Τροφοδοσία 

GSM-GB2

VESTA

DP-GB2

MM-GB2
FA-GB2

THERA

T-562

Κεραία

EL632/GB2EL632/GB2EL632/GB2EL632/GB2

CAM-GB2

DP-GB2 ή D2L-GB2

VESTA

22

2 2

2

2

2

2
2

2



Διάγραμμα – Μονοκατοικία 
in-out

CAM-GB2
Τροφοδοσία 

GSM-GB2

VESTA

DP-GB2

MM-GB2 FA-GB2

THERAΚεραία

EL632/GB2EL632/GB2EL632/GB2EL632/GB2

CAM-GB2

VESTA

22

2

2

2

2

2

2

2

2

THERA 

T-5622

Μ
έγ

ισ
το

 5
 σ

υσ
κε

υέ
ς



Διάγραμμα Πολυκατοικίας

Τροφοδοσία

GSM-GB2
THERA

VESTA

DP-GB2

FA-GB2

VESTA

THERA

Κεραία

EL632/GB2 + EL610D

2

2

2

2

2

2 2

2

2

DP-GB2



Διάγραμμα Πολυκατοικίας 
με RD-GB2

Τροφοδοσία

THERA

DP-GB2

FA-GB2

EL632/GB2 + EL610D

2

2

2

VESTA

VESTA

THERA

2

2

2 2

2
DP-GB2

FA-GB2

RD-GB2

VESTA

VESTA

T-5622

2

2 2

2

DP-GB2

FA-GB2

RD-GB2

Τροφοδοσία

Τροφοδοσία

THERA

Μέγιστο 22 συσκευές ανά στήλη.
Μέγιστο 8 στήλες.



Κιτ θυροτηλεόρασης

N5110/Vesta: Κιτ 1 οικογένεια με ΝΕΧΑ αλουμίνιο και οθόνη Vesta.

N5220/Vesta: Κιτ 2 οικογένειες με ΝΕΧΑ αλουμίνιο και 2 οθόνες Vesta.

NX5110/Thera: Κιτ 1 οικογένεια με ΝΕΧΑ ΙΝΟΧ και 1 οθόνη Thera.

NX5220/Thera: Κιτ 2 οικογένειες με ΝΕΧΑ ΙΝΟΧ και 2 οθόνες Thera.



Παρελκόμενα προϊόντα 

EL632/GB2: Μονάδα video μπουτονιέρας.

DP-GB2: Εναλλάκτης 4 εισόδων και διακλαδωτήρας 4 εξόδων.

D2L-GB2: Διακλαδωτήρας ορόφου 2 έξοδοι.

FA-GB2: Τροφοδοτικό.

VESTA GB2: οθόνη 3,9΄΄ χωρίς ακουστικό.

THERAGB2: οθόνη 7΄΄ χωρίς ακουστικό.

T-562: Θυροτηλέφωνο ΤEKNA με ακουστικό.

MM-GB2: Μονάδα μνήμης και σύνδεση 2 καμερών CAM-GB2.

CAM-GB2: Κάμερα 2 καλωδίων για σύνδεση στο MM-GB2.

D-CAM-GB2: 4 είσοδοι για 2 αναλογικές κάμερες και 2 CAM-GB2.

GSM-GB2: Μονάδα προώθησης μέσω GSM δικτύου.

RD-GB2: Ψηφιακός επαναλήπτης για σύστημα GB2.

IT-GB2: Μονάδα προώθησης μέσω γραμμής τηλεφώνου.





Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 

60 Χρόνια δημιουργίας προϊόντων
υψηλής αισθητικής 

και ποιότητας




